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1 INTRODUCCIO

El present document recull i analitza les dades mesurades per les estacions de la Xarxa Meteorologica i
de Vigilancia de la Qualitat de I'Aire del Port de Barcelona (XMVQAPB) durant I'any 2021.

Els contaminants que es mesuren son:

>

Particules en suspensié de diametre inferior a 10pm (PMo). Les particules PM1o poden ser
solides o liquides que s'originen principalment en els moviments de terres en obres i la
resuspensio de pols per la circulacié de vehicles per vials sense pavimentar. Poden penetrar en
la regio traqueobronquial i sén eliminades per accio ciliar. Les mesures s'obtenen mitjancant
mostres recollides amb captadors d'alt volum i es fa la determinacio posterior per gravimetria
al laboratori.

Particules en suspensié de diametre inferior a 2,5um (PM:s). Es tracta de particules solides o
liquides que s’originen principalment en la combustio en motors i en el desgast de pneumatics i
frens de vehicles. Poden afectar la cavitat alveolar arribant als bronquiols, i no son eliminades,
quedant retingudes de forma cronica. Les mesures s'obtenen mitjancant mostres recollides
amb captadors d'alt volum i es fa la determinacié posterior per gravimetria al laboratori.

Particules sedimentables (PS). Son les particules de major mida, superior a 30um. S'originen
generalment per moviments de terres en obres. Es dipositen per gravetat o per la precipitacio
de manera que la seva permanéncia a |'aire es breu. Les mesures s'obtenen amb col-lectors de
particules sedimentables i posterior determinacié de la massa de les seves fraccions insoluble i
soluble a laboratori.

Didxid de sofre (SO2).Es un gas incolor i d’olor forta i sufocant, molt soluble en I'aigua i que
resulta nociu per a la salut en concentracions elevades. Les emissions es produeixen pel sofre
gue contenen els combustibles fossils que es cremen en motors de vehicles, vaixells, o en
centrals térmiques. La mesura s'obté amb analitzadors automatics basats en el principi de la
fluorescéncia ultraviolada.

Dioxid de nitrogen (NOy).Es un gas de tonalitat vermellosa i d’olor irritant, no inflamable i molt
corrosiu i toxic. Té efectes importants en la salut humana i intervé en la formacié de la boira
fotoquimica. Es produeix en les combustions de carburants en presencia d'aire basicament per
al transport i centrals térmiques o incineradores. Es mesura amb analitzadors automatics amb
técniques de quimioluminescéencia.
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2 XARXES D'ESTACIONS DE MESURA

El Port de Barcelona disposa de diverses estacions meteorologiques, d'equips de captacido de mostres
de pols en suspensié i d'analitzadors automatics de contaminants atmosferics que permeten avaluar la
qualitat de I'aire en I'entorn portuari a partir de la monitoritzacio de la contaminacié atmosferica.

2.1 ANALITZADORS AUTOMATICS DE CONTAMINANTS

El Port de Barcelona disposa actualment de 3 estacions automatiques de mesura de contaminants. Sén
les estacions Darsena sud (DS), ZAL Prat (ZP) i Unitat mobil (UM), que es mostren a la figura segtent
(Figura1).

Figura1: Ortofotografia del Port de Barcelona amb la localitzaci6 de les estacions automatiques de qualitat de I'aire.

A la taula seguent (Taula 1) es detalla quins contaminants es mesuren a cada punt.

ESTACIO SO NO;
Darsena sud X -
ZAL Prat - X
Unitat mobil X

Taula 1: Equips de les estacions automatiques de mesura de contaminants del Port de Barcelona.

2.2 CAPTADORS DE PARTICULES EN SUSPENSIO

Per a la recollida de mostres de particules en suspensio PM1o i PM; 5 s'utilitzen diversos captadors d'alt
volum (CAV) seqlencials, distribuits a les ubicacions que es mostren a la figura 2. Son les estacions de
Port Vell (PV), Darsena sud (DS), ZAL Prat (ZP), ZAL BCN (ZB) i BEST (BT). A la Taula 2 es mostra el tipus
de particula que es mesura a cada punt.
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Figura 2: Ortofotografia del Port de Barcelona amb la localitzacio dels CAV sequencials de particules en suspensio i del
captador de particules sedimentables (apartat 2.3).

ESTACIO PMio PM25 Seg?r;tﬂaegles
Port Vell X X )
Darsena sud X X )
ZAL Prat X X "
ZAL BCN X il i
BEST X i X

Taula 2: Detalls sobre els captadors de particules en suspensio i sedimentables del Port de Barcelona

2.3 CAPTADOR DE PARTICULES SEDIMENTABLES

A I'estacio BEST es disposa també d'un Captador de Particules Sedimentables, que corresponen a
aquelles amb un diametre superior a 30pm.
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3 RESUM | ANALISI DE LES DADES MENSUALS
3.1 PARTICULES EN SUSPENSIO PMyo | PM3, s
3.1.1 Particules en suspensié de diametre inferior a 10pm (PMyo)

La Taula 3 mostra un resum anual de les concentracions mitjanes mensuals de particules PMyo i les
superacions de llindars de referéncia mesurats en les cinc ubicacions que es mostren a la Figura 2. Tan
mateix mostra la disponibilitat de dades al llarg del any a les cinc ubicacions abans esmentades. El
captador de Port Vell és I'Unic que esta integrat a la XVPCA de la Generalitat de Catalunya, mentre que
el captador de Darsena Sud es considera de referéncia en I'ambit portuari. Les mesures de la resta de
captadors es consideren indicatives atés la seva ubicacio en entorns industrials i d'obres.

La Figura 3 mostra I'evolucié mensual dels nivells mesurats a les diferents estacions de manera grafica
durant I'any 2021.

PM1o Port Vell Darsena sud ZAL PRAT ZAL BCN BEST
Mes Mitjana | Superac. | Mitjana | Superac. | Mitjana | Superac. | Mitjana | Superac. | Mitjana Sup.
(ug/m3) VLD (Mg/m3) VLD (Mg/m3) VLD (ug/m3) VLD (Mg/m3) VLD
Gener 17 0 26 2 18 0 17 0 17 0
Febrer 34 4 40 4 31 2 30 3 30 2
Marg 27 0 35 4 26 0 25 0 25 0
Abril 20 0 25 1 20 0 19 0 20 0
Maig 19 0 25 0 19 0 17 0 18 0
Juny 23 0 29 0 21 0 24 1 20 0
Juliol 20 0 29 1 20 0 23 1 20 0
Agost 21 0 27 1 21 0 21 0 20 0
Setembre 21 0 31 2 21 0 22 0 21 0
Octubre 22 0 41 9 24 0 25 0 23 0
Novembre 17 0 26 3 19 0 18 0 18 0
Desembre 22 0 37 7 24 0 23 0 20 0
Valors anuals 22 4 31 34 22 2 22 5 21 2
acumulats
Capt”’ao/doe CLEL) 99,73% 99,73% 99,18% 99,73% 96,69%

Valors de referéncia RD102/2011:

Valor Limit Anual VLA = mitjana 40 pg/m3

Valor Limit Diari VLD = fins a 35 superacions de 50 pg/m3
Captura minima de dades =75%

Taula 3: Valors mensuals i anuals del any 2021 de PMo.
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Figura 3: Evolucié mensual concentracio PM10 any 2021.
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Figura 4: Superacions VLD PM10 any 2021.
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3.1.2 Particules en suspensié de diametre inferior a 2,5um (PM,5)

La Taula 4 mostra un resum anual de les concentracions mitjanes mensuals de particules PM;,s
mesurats en tres ubicacions que es mostren a la Figura 2. Tan mateix mostra la disponibilitat de dades
al llarg del any a cada ubicacio.

PM2s Port Vell Darsena Sud ZAL PRAT
Mes Mitjana mensual Mitjana mensual Mitjana mensual
(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3)
Gener 10,4 14,8 12,3
Febrer 13,5 18,0 14,5
Marc 12,5 17,1 14,3
Abril 9,3 11,7 10,3
Maig 8,6 11,4 8,8
Juny 10,7 13,6 11,3
Juliol 8,6 13,4 9,7
Agost 9,5 12,6 10,4
Setembre 9,5 13,2 10,1
Octubre 10,5 16,6 11,8
Novembre 9,3 14,0 11,1
Desembre 14,4 22,5 15,6
Mitjana anual a3cumu|ada 106 149 1,7
(ng/m°)
Captura de dades % 99,47% 99,18% 99,19%
Valor Referéncia RD102/2011:
Valor Limit Anual VLA= mitjana 25 pg/m3
Captura minima de dades =75%

Taula 4: Valors anuals acumulats del any 2021 de PM2:s al Port de Barcelona.
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3.2 DEPOSICIO DE PARTICULES SEDIMENTABLES
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A la Taula 5 es mostren els valors acumulats des del principi de I'any i per mesos de Particules
Sedimentables corresponents al captador de la terminal BEST. Es detalla per separat la fraccio soluble i
la insoluble, la primera correspon principalment a aerosol mari, la segona és majoritariament de tipus

mineral.
Captador BEST .

Part. Sedimertables Gen Feb Mar | Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
iGEell Sellsls 160 | 133 | 61 65 | 64 | 42 | 23 | 99 | 109 | 112 | 59 9
(mg/m?dia)
sl lisalufale 34 | 157 | 48 | 53 | 38 | 83 | 40 | 116 | 88 | 41 32 16
(mg/m?dia)

Vo] fiefEe] 193 | 289 | 109 | 118 | 102 | 126 | 63 | 215 | 197 | 153 | 91 25
(mg/m2dia)
) X Bty 193,0 | 240,2 | 197,0 | 173,9 | 160,3 | 154,9 | 139,6 | 148,5 | 154,7 | 154,5 | 149,1 | 137,2
anual mg/m-dia)
Valor Referéncia RD102/2011:
Valor Mitjana diaria = mitjana 300ug/m?dia
Taula 5: Evolucié i resultats acumulats mensuals de particules sedimentables.
A la figura 8 es representa graficament aquesta evolucié mensual.
Deposicid particules sedimentables a Terminal BEST

300

250

©

g

T 200

S~

b0
E
2
%]
2
g 100 - —_— _ -
50 - 1 .
0 n T T T T T T T T T ._\
& & & D % Q S B & & & <@
& & ¥ ¥ F oy vy ¢ & & & &
£ O ¢ &

M Promig mensual

Promig anual acumulat
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3.3 DIOXID DE SOFRE (SO>)

La taula 6 mostra un resum de les mesures de SO, obtingudes a I'estacio de Darsena sud al llarg del
any 2021, s'indica aixi la concentraciéo mitjana mensual de cada mes seguit del maxim diari i horari, aixi
com les superacions del VLD i VLH propi de cada mes. Finalment s'indica el total de superacions dels
VLD i VLH, aixi com la disponibilitat de dades anuals. A la figura 9 es representa graficament I'evolucio
mensual de les mesures de SO; al llarg del any i a la figura 10 es mostren els resultats de superacions
dels valors de referéncia acumulats des del principi de I'any.

SOz Darsena sud
Mitjana | Maxima Superac Maxima Superac
Mes mensual diaria \F/)LD " | horaria \F/)LH :
(ug/m3) | (ug/m3) (ug/m3)
Gener 1,94 4,96 0 13,66 0
Febrer 1,75 3,88 0 14,24 0
Marg 1,38 3,00 0 10,00 0
Abril 1,34 3,00 0 7,73 0
Maig 1,03 3,01 0 8,04 0
Juny 0,68 2,20 0 5,59 0
Juliol 0,55 0,99 0 5,32 0
Agost 0,73 1,56 0 9,76 0
Setembre 0,66 1,33 0 6,51 0
Octubre 0,98 2,70 0 8,91 0
Novembre 1,28 4,03 0 9,75 0
Desembre 1,78 5,53 0 14,67 0
Valors anuals 118 3,02 0 9,52 0
acumulats
Captura de )
dades % 3,12
Valors de referéncia RD102/2011:
Valor Limit Horari VLH = fins a 24 superacions de 350 pg/m?3
Valor Limit Anual VLD = fins a 3 superacions de 125 pg/m3
Captura minima de dades =75%

Taula 6: Superacions dels Valor de referéncia de SO2 durant I'any 2021 a Darsena sud
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3.4 DIOXID DE NITROGEN (NO>)

La taula 7 mostra un resum de les mesures de NO; obtingudes a I'estacié de ZAL Prat i a la Unitat
mobil al llarg del any 2021, s'indica aixi la concentracié mitjana mensual de cada mes seguit de les
superacions del VLH. Finalment s’indica el total de superacions del VLH i la concentracié mitjana anual,
aixi com la disponibilitat de dades anuals a cada estacié. A la figura 12 es representa graficament
I'evolucié mensual de les mesures de NO; al llarg del any i a la taula 13 es mostren els resultats de
superacions del valor de referencia acumulats des del principi de I'any.

NO2 ZAL PRAT Unitat mobil
Mes Mitjana Superacions VLH Mitjana Superacions VLH
(ug/m?3) Mitjana horaria (ug/m?3) Mitjana horaria
Gener 36,10 0 22,49 0
Febrer 34,22 0 - -
Marg 22,37 0 - -
Abril 22,61 0 23,24 0
Maig 18,54 0 19,95 0
Juny 23,66 0 14,93 0
Juliol 20,95 0 11,79 0
Agost 24,81 0 10,25 0
Setembre 28,30 0 16,70 0
Octubre 26,00 0 30,50 0
Novembre 29,43 0 32,14 0
Desembre 28,33 0 39,46 0
Valors acumulats 26,47 0 22,15 0
anuals
Captura o/c:e dades 88,68% 74,25%
Valors de referéncia RD102/2011:
Valor Limit Horari VLH = fins a 18 superacions de 200 pg/m?3
Valor Limit Anual VLA =40 pug/m3
Captura minima de dades =75%

Taula 7: Resum de I'evolucié anual del 2021 del NOz a ZAL Prat i Unitat mobil.
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4  SINTESI

A partir de les dades presentades per als diversos contaminants es conclou que durant I'any 2021:

- Particules en suspensié PMyj:

Durant el periode analitzat s"han produit diverses superacions del valor de referéncia VLD a
totes les estacions: 4 a Port Vell, 34 a Darsena Sud, 2 a ZAL PRAT, 5 a ZAL BCN i 2 a BEST.

En el coOmput anual, el nombre de superacions del valor de referéncia VLD no supera el
maxim permeés a cap de les estacio..

En el comput anual, cap estacio supera el valor de referencia VLA.

- Particules PM3 s

En el comput anual, cap estacié supera el valor de referencia VLA.

- Particules sedimentables:

En el comput acumulat anual la deposicid mitjana diaria ha estat inferior al valor de
referéncia de 300mg/m2/dia.

- Dioxid de sofre (SO,)

El coOmput anual de superacions del valor de referéncia VLH és manté a 0 a Darsena sud.
El cOmput anual de superacions del valor de referéncia VLD és manté a 0 a Darsena sud.

- Dioxid de Nitrogen (NO,)

El comput anual de superacions del valor de referéncia VLH es manté a 0 a totes les
estacions.

El comput anual de superacions del valor de referéncia VLA es manté a 0 a totes les
estacions.
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5  ANNEX I: VALORS DE REFERENCIA DELS CONTAMINANTS

5.1  PARTICULES EN SUSPENSIO PMo
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Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de I'aire.

Particules en suspensio de diametre inferior a 10um Base temporal Valor
(PM10)
50 pg/m?3
Valor limit diari per a la proteccié de la salut humana 24 hores no es podra. superar mes
de 35 ocasions per any
- 3
Valor limit anual per a la proteccié de la salut humana 1 any civil 40 ug/m
5.2 PARTICULES EN SUSPENSIO PM, s
Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de I'aire.
Particules en suspensio de diametre inferior a 2.5um Base temporal Valor
(PM2.5)
i 3
Valor objectiu per a la proteccié de la salut humana 1 any civil 25 pg/m

5.3  PARTICULES SEDIMENTABLES

Referencia segons Decret 833/1975, de 6 de febrer (Vigent fins al 30 de gener de 2011)

Particules sedimentables

Base temporal

Valor

Valor limit

30 dies naturals

300 mg/m?dia

5.4 DIOXID DE SOFRE (SO,)

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de laire.

i E R s ) Base temporal Valor
350 pg/m?3
Valor limit horari per a la proteccio de la salut humana 1 hora no € podra‘ >uperar mes
de 24 ocasions per any
3
24 hores 125 pg/m3més de 3

Valor limit diari per a la proteccid de la salut humana

ocasions per any

5.5 DIOXID DE NITROGEN (NO>)

Reial Decret 102/2011, de 28 de gener relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

Dioxid de Nitrogen (NO;)

Base temporal

Valor

200 pg/m? de NO;

Valor limit horari per a la proteccio de la salut humana 1 hora no e podra. superar mes
de 18 ocasions per any
1 any civil 40 pg/m3de NO;

Valor limit anual per a la proteccio de la salut humana
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